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linea BASIC

@ Guarnizione
di battuta perimetrale antispifferi,

® Cerniere in accaio ad aftissima resistenza, antipolvere e antirumore

: realizzate con un unico profilo per fondersi

¢ in una sola struttura impossibile sa separare.
La linea BASIC e il perfetto equili- : Hanno perno e sfera in acciaio inox e consen-
¢ tono di regolare l'assetto della porta in tutte
¢ le direzioni

® Antain lamiera
di acciaio zincata 10/10

brio tra sicurezza ed economicita.

Strutturata con speciali sagomati
rostri fissi saldamente ancorati e

@ Due deviatori a mono
pistone in acciaio zincato

@ Rostri fissi
@® Spioncino grandangolare

® Omega dirinforzo
verticale in lamiera

serratura di altissima sicurezza.
Pur essendo la pit economica del-
la produzione, resta un concentra-
to di tecnologie e particolari che
la differenziano dallo standard di
mercato.

® Gancio di sicurezza
limitatore di apertura
(permette l'apertura parziale dell'anta)

@ Serratura
a doppia mappa
con 4 punti di chiusura
+ lo scrocco

0 Soglia Mobile

: paraspifferi a comando

: automatico in allumino e

: gomma, garantisce la

¢ perfetta tenuta a pavimento.

CERNIERA SOGLIA MOBILE REGOLAZIONE SCROCCO

® Pomolo fisso e maniglia

© interna in alluminio bronzato ‘@ Falso Telaio

EjD . Telaio

%
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linea SECURITY

La linea SECURITY e la piu versati-
le della gamma grazie al risultato
dell'innovazione tecnologica unita
all'impiego dei migliori materiali.
Sicura, b affidabile, queste le quali-
ta che le permettono di convivere
con il design moderno.

SOGLIA MOBILE

CERNIERA

® Guarnizione
di battuta perimetrale antispifferi,

@ Cerniere in acciaio ad attissima resistenza, antipolvere e antirumore

: redlizzate con un unico profilo per fondersi

: in una sola struttura impossibile sa separare.

¢ Hanno pemo e sfera in acciaio inox e consen-

© tono di regolare lassetto della porta in tutte
¢ le direzioni '

® Antain lamiera
di acciaio zincata 12/10

® Due deviatori a doppio
pistone in acciaio zincato

® Spioncino grandangolare @ Omega di rinforzo

® Telaio Antistrappo verticale in lamiera
® Gancio di sicurezza
limitatore di apertura
(permette l'apertura parziale dellanta)

® Nella versione 2 ante
si aggiungono:
 Anta semifissa in lamiera di acciaio 12/10
con omega di rinforzo
* Boccola a pavimento in ottone
con paletto a cremagliera

@ Piastra antitrapano
in acciaio a protezione
della serratura.

® Serratura
a doppia mappa
con 4 punti di chiusura
+ lo scrocco

0 Soglia Mobile

¢ paraspifferi a comando

: automatico in allumino e

i gomma, garantisce la

¢ perfetta tenuta a pavimento.

REGOLAZIONE SCROCCO

® Pomolo fisso e maniglia
¢ intema in alluminio bronzato

---@ Falso Telaio

@ Telaio
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linea EUROPE |

RS DR R o Doppia guarnizione
: di battuta perimetrale antispifferi,

@ Cerniere in acciaio ad attissima resistenza, antipolvere e antirumore

¢ realizzate con un unico profilo per fondersi
¢ in una sola struttura impossibile sa separare.
Elegante e rigorosa, la porta blin- i Hanno pemo e sfera in acciaio inox e consen-

data EUROPE che ha I'apparente ¢ tono di regolare lassetto della porta in tutte

¢ le direzionio
aspetto di un tradizionale portonci- '

-@ Anta in lamiera di acciaio
zincata |5/10 con l'esclusivo
sistema antistrappo

‘@ Tre omega dirinforzo
verticali in lamiera

no, e il brillante risultato di un lun-
. . @ Kit cornici perimetrali nelle
go e approfondito studio. varie essenze P

La robustezza & garantita da tre

omega verticali a copertura quasi ® Spioncino grandangolare

@ Tre deviatori a doppio
pistone in acciaio zincato

--@ Gancio di sicurezza
limitatore di apertura

totale dell’anta. , , ,
(permette lapertura parziale dellanta)

® Nella versione 2 ante

Il particolare telaio antistrappo ed si aggiungono:

i meccanismi di chiusura e di pro- * Anta semifissa in lamiera di acciaio 12/10 .@ Piastra antitrapano
. . N con omega di rinforzo in acciaio a protezione

tezione passiva, vengono abbinati « Boccola a pavimento in ottone della sertirm,

con successo agli esclusivi rivesti- con paletto a cremagliera

- ; i @ Serratura
menti in legno o il alluminio. a mappa ricifrabile
0 Soglia Mobile

: paraspifferi a comando

: automatico in allumino e
: gomma, garantisce la

: perfetta tenuta a pavimento.
CERNIERA SOGLIA MOBILE REGOLAZIONE SCROCCO
® Pomolo fisso e maniglia

: interna in ottone ...~ @ Falso Telaio

i

] ~— - @ Telaio
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linea ARCO |

Scelta di classe ed eleganza
La moderna tecnologia a disposi-
zione ci permette di realizzare la
linea ARCO con la massima preci-
sione e funzionalita.

La perfezione delle forme esalta la
bellezza in ogni singolo dettaglio.

CERNIERA SOGLIA MOBILE

Serratura Cilindro europeo

Q Cerniere in acciaio ad altissima resistenza,
: realizzate con un unico profilo per fondersi
¢ in una sola struttura impossibile sa separare.
¢ Hanno pemo e sfera in acciaio inox e consen-
: tono di regolare lassetto della porta in tut~
¢ le direzionio

® Coibentazione interna
¢ con pannelli isolanti ed ignifughi per un g
: perfetto isolamento acustico varie essenze

REGOLAZIONE SCROCCO

® Pomolo fisso e maniglia
¢ interma in ottone

@ Doppia guarnizione
di battuta perimetrale antispifferi,
antipolvere e antirumore

_..@ Anta in lamiera di acciaio
zincata 20/10 con l'esclusivo
sistema antistrappo

@® Due omega di rinforzo
verticali in lamiera di acciaio

@ Tre deviatori a doppio
pistone in acciaio zincato

® Gancio di sicurezza
limitatore di apertura
(permette l'apertura parziale dellanta)

@ Piastra antitrapano
in acciaio a protezione
della serratura.

@ Serratura
a cilindro europeo

. Soglia Mobile

: paraspifferi a comando

: automatico in allumino e

i gomma, garantisce la

: perfetta tenuta a pavimento.

® Doppia Lamiera
di acciaio zincata 15/10

---@ Falso Telaio

@ Telaio fisso antistrappo
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